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Předmětem restaurátorského zásahu bylo závěsné věčné světlo ze sbírek Českého muzea stříbra v Kutné 
Hoře, pocházející pravděpodobně z období rokoka. Předmět byl značně poškozen a degradován – chyběla 
vrchní část těla a většina závěsného systému, dochované části vykazovaly značné plastické deformace, 
praskliny a korozní aktivitu. Vzhledem k přání vlastníka a rozsahu poškození bylo cílem neprovádět doplňky, 
ale světlo očistit, zakonzervovat a stabilizovat jeho stav, zejména zamezit další degradaci.

Práce započala vizuálním a rentgenovým průzkumem, doplněným o sadu analýz materiálového složení. 
Pro prvotní orientaci byla využita XRF analýza, která prokázala, že tělo i závěsy světla byly vyrobeny z mosazi 
s obsahem 65–75 % Cu a 19–23 % Zn a žárově stříbřeny. Informace o podkorodování stříbření a odzinkování 
mosazi poskytla metalografi cká a EDS analýza – vzorky byly odebrány lupénkovou pilkou, zality do epoxidu, 
následně broušeny a leštěny. Vlastní zásah zahrnoval demontáž všech částí světla, mechanické a chemické 
čištění (1% roztok Syntaponu, benzín, aceton, 3% H2SO4 s přídavkem H2O2) a výrobu nových závlaček a jed-
noho šroubku s maticí, které bylo nutné při demontáži odstranit. Prvky byly galvanicky postříbřeny (roztok 
AgCl, Na2S2O3, K2S2O7; proud 1 A). Jedna část závěsu byla kvůli rozsáhlým prasklinám zpevněna měděným 
plíškem přilepeným epoxidovým lepidlem přes vrstvu laku a následně galvanicky postříbřena. Závěrem byl 
předmět zakonzervován dvěma vrstvami 10% roztoku Paraloidu B48N v xylenu.

Restaurátorský zásah umožnil detailně analyzovat složení a stav předmětu. Bylo potvrzeno, že světlo 
je vytvořeno z postříbřené mosazi s variabilní tloušťkou stříbrné vrstvy, typickou pro žárové stříbření. Bylo 
odhaleno lokální odzinkování mosazi a podkorodování stříbření, které místy vedlo k jeho odstranění při čiš-
tění. Teorii, že světlo prošlo požárem, se nepodařilo prokázat – Ramanova analýza jednoznačně nepotvrdila 
přítomnost sazí na povrchu. Součástí výzkumu bylo i pozorování mikrostruktury kovu, která dokládala žíhání 
během výroby. Vzácným nálezem byla vícefázová Cu, Zn, Sn vrstva uvnitř jednoho z výbrusů, pravděpodobně 
vzniklá při pájení. Většina problémů pramenila z neupřesněné datace, která vychází pouze z dochované výz-
doby předmětu. Restaurátorsky byl zásah úspěšný – došlo ke stabilizaci, očištění a ochraně předmětu bez 
nežádoucích doplňků a zásahů do historické podstaty objektu.

Zásah naplnil cíle dané vlastníkem i odbornými požadavky. Kombinace neinvazivní analýzy a selektiv-
ních destruktivních metod umožnila hlubší pochopení technologie výroby a poškození artefaktu. Restau-
rátorská strategie refl ektovala nejen fyzický stav, ale i historický význam předmětu. Výsledný stav světla je 
vhodný k uložení i případné prezentaci, za předpokladu dodržení doporučených konzervačních podmínek 
(stabilní vlhkost 30–40 %, teplota 15–20 °C, omezení přístupu sulfanu a amoniaku, manipulace v rukavicích). 
V rámci podobných zásahů lze dále využít kombinaci analytických metod, jakou práce prezentuje. 

Tento výstup vznikl v rámci projektu Specifi ckého vysokoškolského výzkumu – projekt č. A1_FCHT_2024_007.
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Obr. 1 Stav předmětu před zásahem


