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Cílem této práce bylo zrestaurovat a zakonzervovat litinovou žehličku na dřevěné uhlí z první poloviny 
19. století, pravděpodobně vyrobenou na území dnešního Německa. Předmět byl vyroben převážně z litiny, 
až na několik konstrukčních prvků, které byly z oceli. Dochovaný držák byl vyroben z habrového dřeva. Před-
mět je ve vlastnictví Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Turnově. Při převzetí byl celý 
povrch žehličky pokryt silnou vrstvou korozních produktů a nečistot, které znemožňovaly pohyb mechanic-
kých částí. Cílem zásahu bylo odstranit tyto nežádoucí vrstvy a předmět stabilizovat tak, aby nedocházelo 
k jeho další degradaci. Součástí práce byl rovněž detailní materiálový a historický průzkum, jehož výsledky 
zásadním způsobem ovlivnily volbu vhodných konzervačních metod.

Po počáteční fotodokumentaci byl předmět demontován. Pohyblivé spoje (zámek víka žehličky a zadní 
dvířka) byly silně zaneseny korozními produkty. Pro umožnění demontáže byly tyto spoje očištěny skalpelem 
v kombinaci s univerzálním mazacím prostředkem WD-40. Nýtované spoje byly šetrně uvolněny sťukáním. 
Korozní produkty byly následně odstraněny mechanicky za použití ocelových kartáčů, mikro kotoučů, šábru 
a ocelové vlny. Na základě XRD analýzy, která potvrdila vysoký obsah chloridů (viz Tab. 1), byla zahájena siři-
čitanová desalinace v alkalickém roztoku (0,1 M NaOH + 0,05 M Na2SO3) při teplotě 60
°C. Každý cyklus desa-
linace trval jeden týden, po jeho skončení byl odebrán vzorek roztoku a koncentrace chloridových iontů byla 
ověřena kapkovou zkouškou s AgNO3. Celkem byly provedeny tři cykly, pokaždé s čerstvou lázní. 

Tab. 1  Výsledky XRD analýzy korozních produktů. Vytvořil: Jonatan Mates

Chemický vzo-
rec

Akagenit Geothit Lepidokrokit Magnetit Nečistoty*

Vzorek 1 [%] 23 35 32 10 0

Vzorek 2 [%] 5 42 25 2 26

Vzorek 1 byl odebrán ze žehlicí plochy a vzorek 2 byl odebrán z boku žehličky

*Nečistoty byly tvořeny ze sloučenin na bázi oxidů křemíku a křemičitanů

Po ukončení desalinace byly mechanicky odstraněny nově vzniklé korozní produkty. Všechny kovové 
části byly následně třikrát pasivovány tanátovým roztokem (200
g taninu, 150
ml ethanolu, 1
l destilované 
vody) a zakonzervovány nátěrem včelího vosku rozpuštěného v terpentýnu. Dřevěný držák byl očištěn pomocí 
benzínu a následně rovněž ošetřen voskovou vrstvou. Nedílnou součástí postupu byla také materiálová mik-
roanalýza zahrnující elektronovou mikroskopii (SEM/EDS), FT-IR spektrometrii a výpočetní mikrotomografi i.

Restaurátorský zásah vedl k odstranění většiny korozních produktů, přičemž zbylé vrstvy byly zpasi-
vovány třemi aplikacemi tanátového roztoku. Aplikace tanátu zároveň napomohla vizuálnímu sjednocení 
povrchu. Všechny mechanické části, včetně zámku a zadních dvířek, byly plně rozpohybovány. Povrchová 
konzervace včelím voskem významně přispěla ke zpomalení další degradace kovu. Restaurátorský zásah lze 
z hlediska funkčnosti, stability i vzhledu hodnotit jako úspěšný.
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Pomocí metalografi ckých výbrusů a jejich následného naleptání bylo zjištěno, že hlavní části žehličky jsou 
vyrobeny z bílé perliticko-cementické litiny, zatímco menší mechanické součásti byly vyrobeny ze svářkové 
oceli s vysokým obsahem manganu a síry. Držák byl analyzován pomocí výpočetní mikrotomografi e, jejíž 
výsledky byly konzultovány s Ing. Irenou Kučerovou, Ph.D. Na základě vnitřní struktury i výpočtu hustoty 
byl materiál určen jako habrové dřevo. Povrchová analýza FT-IR spektrometrií odhalila zbytky nitrocelulózo-
vého laku. Zachovalé fragmenty původní kovové povrchové vrstvy byly analyzovány metodou SEM/EDS, která 
potvrdila přítomnost hliníku – pravděpodobně ve formě povrchového pokovení nebo nátěru.

Restaurátorský zásah splnil cíle projektu jak po technické, tak po estetické stránce. Předmět byl stabi-
lizován, důkladně očištěn a opět uveden do provozuschopného stavu. Přesto existují postupy, které by bylo 
možné v budoucnu zvážit jako alternativu – a to především z hlediska efektivity některých operací. Například 
při odstraňování koroze by mohlo být výhodné využít elektrochemické čištění, které by usnadnilo demontáž 
zkorodovaných mechanických spojů a zároveň snížilo potřebu mechanických zásahů. Další možností je pono-
ření celého předmětu do lázně s petrolejem, čímž by se mohlo dosáhnout šetrnějšího a rychlejšího uvolnění 
pohyblivých spojů. V oblasti konzervace by se jako vhodnější alternativa k včelímu vosku mohl uplatnit roztok 
Paraloidu B48N, který nabízí lepší ochranné vlastnosti a delší životnost. Jedinou nevýhodou této metody je 
výsledný lesk, který by však bylo možné zmatnit následnou aplikací vosku.

Obr. 1 Žehlička po zásahu                         Obr. 2 Žehlička před zásahem                 

Obr. 4 Detail korozního 
poškození pohyblivého spoje 
(zámek víka)

Obr. 3 Detail korozního poškození 
pohyblivého spoje (zámek víka)

Obr. 5 Tělo žehličky před očištěním Obr. 7 Tělo žehličky po aplikaci tanátu 
a konzervaci včelím voskem

Obr. 8 metalografi cký výbrus vzorku 
odebraného z�těla žehličky 

Obr. 9 metalografi cký výbrus vzorku 
odebraného z�ocelového vrutu

Obr. 10 snímek z�mikrotomografi e 
zachycující strukturu dřeva
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